[image: image1.png]Valvulas Esféricas de acero

ANSI 150 EXTREMOS BRIDADOS
CWP 275 psi PN 20 BAR
Tipo:Esfera Flotante-Entrada axial ~Cuerpo enterizo
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[image: image3.png]Valvulas Esféricas de acero Pasaje total

ANSI 150 EXTREMOS BRIDADOS
CWP 275 psi PN 20 BAR
Tipo:Esfera flotante ~Cuerpo repartido en dos piezas
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[image: image5.png]Valvulas Esfericas de acero

ANSI 300 EXTREMOS BRIDADOS
CWP 720 psi PN 50 BAR
Tipo:Esfera Flotante-Cuerpo enterizo.
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[image: image7.png]Valvulas Esféricas de acero Pasaje total

ANSI 300 EXTREMOS BRIDADOS
CWP 720 psi PN 50 BAR
Tipo:Esfera Flotante-Cuerpo repartido en dos piezas
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[image: image9.png]Valvulas Esféricas de acero

ANSI 600 EXTREMOS BRIDADOS Y PARA SOLDAR
CWP 1440 psi PN 100 BAR
Tipo: Esfera doble guiada ~Cuerpo repartido en dos piezas
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[image: image11.png]Valvulas Esféricas de acero Pasaje total

ANS| 600 EXTREMOS BRIDADOS Y PARA SOLDAR
CWP 1440 psi PN 100 BAR
Tipo:Esfera Doble guiada-Cuerpo repartido en dos piezas
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[image: image13.png]Valvulas Esféricas de acero forjado

CWP 800 PSI- EXTREMOS ROSCADOS O PARA SOLDAR
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[image: image15.png]Valvulas Esféricas de acero fundido

CWP 800 psi - EXTREMOS ROSCADOS O PARA SOLDAR
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[image: image17.png]Valvulas Esféricas de acero inoxidable
Pasaje total

CWP 1000 PSI -TIPO COMPACTO (DOS PIEZAS)
EXTREMOS ROSCADOS
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[image: image19.png]Valvulas Esféricas de acero inoxidable
Pasaje total

CWP 1000 PSI-TIPO CUERPO BASCULANTE (TRES PIEZAS)
EXTREMOS ROSCADOS - EXTRENOS PARA SOLDAR (S W )
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[image: image21.png]Valvulas Esclusa - Gate Valves
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[image: image23.png]Valvulas Globo - Globe Valves
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[image: image25.png]Valvulas de Retencion a Clapeta
Swing Check Valves
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[image: image27.png]Valvulas de Retencion a Piston
Piston Check Valves
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